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 Podstawowa Pełna

Światła zewnętrzne, światła wewnątrz pojazdu, podświetlenie deski rozdzielczej: sprawdzenie działania
Pióra wycieraczek, spryskiwacze, płyn do spryskiwaczy: sprawdzenie stanu i uzupełnienie
Przednia szyba, pasy bezpieczeństwa, gumy pedałów, lusterka, mocowanie siedzeń: sprawdzenie stanu
Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja: sprawdzenie stanu
Klimatyzacja: czyszczenie środkiem do eliminacji zapachów klimatyzacji VPS Air Conditioner Odor Treatment
Światła mijania, światła przeciwmgielne: sprawdzenie ustawienia
Parownik klimatyzacji: czyszczenie

Serwisowa lista kontrolna
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Wspomaganie kierownicy, sprzęgło: sprawdzenie poziomu, szczelności i ustawienia
Paski napędu: sprawdzenie napięcia i stanu
Akumulator: sprawdzenie stanu
Płyn hamulcowy: sprawdzenie poziomu i stanu
Układ chłodzenia: sprawdzenie poziomu płynu i stanu układu, widocznych wycieków
Układ chłodzenia: mycie płynem do czyszczenia układu chłodzenia VPS Radiator Flush
Płyn chłodniczy: przy wymianie patrz zalecenia serwisowe producenta części oryginalnych
Filtr powietrza w kabinie: sprawdzenie i w razie konieczności wymiana
Filtr powietrza: sprawdzenie i w razie konieczności wymiana
Świece zapłonowe/świece żarowe: sprawdzenie i w razie konieczności wymiana
Luzy na zaworach: sprawdzenie i w razie konieczności regulacja
Pasek rozrządu: sprawdzenie, przy wymianie patrz zalecenia serwisowe producenta części oryginalnych
Układ paliwowy: czyszczenie płynem do kompleksowego czyszczenia układu paliwowego VPS/MaxLife FSC
Filtr paliwa: sprawdzenie i w razie konieczności wymiana
Inne
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Silnik: sprawdzenie uszczelnień, wymiana oleju i filtra
Silnik: mycie płynem do czyszczenia silników VPS Engine Flush
Skrzynia biegów i tylna oś: sprawdzenie poziomu i uszczelnień
Płyn w automatycznej skrzyni biegów: przy wymianie patrz zalecenia serwisowe producenta części oryginalnych
Opony: sprawdzenie uszkodzeń, zużycia i ciśnienia
Głębokość bieżnika LP:           PP:           LT:            PT:             Zapas:
Zawieszenie przednie i tylne: sprawdzenie połączeń i luzów
Amortyzatory i resory: sprawdzenie stanu i działania
Układ hamulcowy: sprawdzenie stanu układu, wraz z przewodami, kablami i wężami
Tarcze hamulcowe/klocki: sprawdzenie, czyszczenie i w razie konieczności wymiana
Płyn hamulcowy: sprawdzenie, przy wymianie patrz zalecenia serwisowe producenta części oryginalnych
Uchwyt koła zapasowego, zbiornik paliwa, linki hamulca ręcznego: sprawdzenie stanu i połączeń
Układ wydechowy i katalizator: sprawdzenie uszczelnień, stanu i połączeń
Wały napędowe i przeguby napędowe: sprawdzenie stanu, połączeń, w razie konieczności ustawienie
Przewody paliwa: sprawdzenie stanu i połączeń
Nadwozie: sprawdzenie widocznych uszkodzeń i korozji
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Tarcze hamulcowe/klocki: sprawdzenie, czyszczenie i w razie konieczności wymiana
Płyn hamulcowy: sprawdzenie, przy wymianie patrz zalecenia serwisowe producenta części oryginalnych
Uchwyt koła zapasowego, zbiornik paliwa, linki hamulca ręcznego: sprawdzenie stanu i połączeń
Układ wydechowy i katalizator: sprawdzenie uszczelnień, stanu i połączeń

 Wykonał:  Podpis:
□	 ZATWIERDZONO
	 NIE ZATWIERDZONO

Nr zlecenia/faktury: _ __________________
Data:________________________________
Nazwisko Klienta: _____________________

M/KM: ______________________________
Nr rejestracyjny:_______________________
Marka pojazdu/model:_ ________________
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